gds geo drilling solutions ab

Project Case Estland, 2017

— Tallinn’s nya domstolsbyggnad
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Projektet

* Byggnation av ny domstols-
byggnad i centrala Tallinn.
Borrning utférdes under
grundvattenniva for forank-
ring av bottenplatta med
ankarstag och cement-
injektering.

« Antal hal: 228

* Djup: 7 m (23 ft.)

 Borrningsomfang/totala ide's b NG e
metrar: 980 m (3 215 ft.) O _—

« Varfér anvandes luftborrhammare fran DrillKing?

Pga kannedom om DrillKing-hammarnas goda prestanda.

Utrustning & geologi

« Hammarmodell/storlek: DrillKing’s 3,5”-lufthammare DK 30

 Borrkrona: 105 mm hedgehog semi-ballistic

» Kompressor: 10 m3/h @ 8 bar

* Borrigg fran den italienske tillverkaren IPC, numera partner
inom Soilmec: PC Drill 1200 — “a multi-use powerful drilling
machine” med en vikt pa 12 ton och matarlangd pa 7 m

* Rigg utrustad med rotationsenhet IPC 21

» Geologisk formation: Sandsten
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Huvudintressenter
- Bestallare: Estlands regeringsforvaltning Astlanda Ehitus
» Huvud- och underentreprenér: OY Mikrovai

Projektresultat

DrillKing‘s DK 30 lufthammare uppvisade en betydligt
hogre borrsjunkningshastighet per borrad meter jamfort
med lufthammare av andra fabrikat. Mikrovai var mycket
nojd bade med hammarens och borrkronornas prestanda.

3,5”-lufthammaren

DK 30
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