
Project Case Sverige, 2017
– Kungens kurva, Förbifart Stockholm

gds geo drilling solutions ab

Projektet
• Trafikplats Kungens Kurva i Stockholm byggs om för en till-
kommande bergtunnel. I anslutning till denna slogs spont för
stabilisering av schaktgropen ner till berg. Då berggrunden
befinner sig på olika djup – c:a 2 till 25 m ned med överlagrat
blockigt friktionsmaterial – gjorde detta att stora mängder
grundvatten sipprade in mellan spont och berg. För att redu-
cera flödet anlitades Keller Grundläggning av Skanska.
I projektet användes både vattendriven hammare och
hammare med integrerad jet-monitor.

• Antal jetpelare: 2 066

• Underborrning i berg: C:a 1 m

• Borrningsomfång/totala metrar i berg: 2 066 m

• Varför vattendriven borrning?
- Mindre omgivningspåverkan jämfört med luftborrning
- Förbättrad arbetsmiljö utan damm
- Keller’s pumpar fanns redan på plats

Utrustning & service
• Hammarmodell/storlek: 4’’ vattenhammare från DrillKing samt
4’’ jet-groutinghammare

• Borrkrona: 165 mm med DHD 340-skaft

• Pump: Plungerpump 360 lit/min @ 200 bar, hyrd från GDS

• Vattenkälla: Kommunala vattenledningsnätet

• Borrigg: Egenutvecklad KB7 (Keller Bohrgerät)

• GDS stod för driftsättning/problemlösning, hammarservice och
leveranser. Standardhammare, borrkronor, sliputrustning, ero-
sionsskydd av jet-groutinghammare. Bl. a. byggdes samtliga
hammare som användes om med integrerad backventil.

Huvudintressenter
• Beställare/Konsult:
- Trafikverket/Skanska Teknik

• Huvudentreprenör: Skanska

• Borrentreprenör:
- Keller Grundläggning/
Keller Grundbau Ges.mbH

Resultat
Geologin var en stor utmaning
och med mycket svårborrad, 
blockig jord försenades pro-
jektet inledningsvis.

Med GDS kontinuerliga tekniska
support ökades produktiviteten
markant vilket gjorde att man 
kom ikapp enligt tidplan.
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