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Aarsleff Forstarker och Palar
Sodertalje kanal med GDS Gjutvinda

Syfte

Sdodertalje kanal och sluss byggs om for att kunna hantera allt stérre fartyg.
For att gbra detta krdvs omfattande grundlaggningsarbeten for att sakra
slanter och kanalbank, allt fér att muddringsarbeten (fér att foérdjupa kanalen)
ska kunna utféras.

Olika etapper som utférs av olika féretag, de olika etapperna ar
grundlaggning (Aarsleff). Andra féretag ansvarar for krénbalk, ombyggnad av
slussanlaggning och muddring.

Generell Layout

2,093 stycken RD palar med en diameter pa 323 & 406mm, totalt 30,000
meter av ror. Palarna ar mellan 11-19 meter langa. Réren ar borrade i berg
och jord.

Totalt kommer ca 3,000 kubikmeter betong att behdvas for att fylla palarna.

Palarna har hdga krav pa undergjutningen och darfér anvands GDS
Gjutvinda till alla palar. Gjutvindans egen integrerade slang ar 25 meter lang.
Langsta avstand fran betongpumpen till Gjutvindan ar drygt 100 meter.

Metod

Arbetet utfors i en aktiv farled med krav pa hur stort utrymme som far tas i
ansprak av kanalen, (8 meter mellan 07:00-11:00), (15 meter mellan
11:00-19:00). Gjutvindan ar placerad pa en pram.

| omradet rader svara geotekniska forhallanden. Vissa av réren bottnar i
mycket mjukt sedimentlager som resulterar i att man far materialintrangning i
palarna, detta gor att man behdver anvanda tekniken Mammutsugning innan
gjutning. Detta ar nagot Gjutvindan kan anvandas fér, men endast finkorniga
material som sand pa grund av den lilla diametern pa slang, Gjutvindan kan
utrustas med upp till 76 mm slang i diameter.



Maskiner och Utrustning

« Gjutvinda GDS
» Betongpump Putzmeister 720
+ 2093 RD-Palar

"Gjutvindan underléttar arbetet genom sin mobilitet och flexibilitet. Mobilkran
behéver inte anvdndas. Undergjutning kan kontrolleras och kvalitetssdkras”.
-Adam Tomt, Produktionsledare Aarsleff




